
Norm

ÖNORM 
EN 124

NICHT AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN 
RUND DN 800 
ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

PUR Flanschrahmen

Rahmen
Flanschrahmen DN 800, Rund aus Gusseisen

Deckel
Rund aus Gusseisen 
mit Doppelgelenk und Verriegelung 
mit/ohne Ventilation
mit werkseitig fest verbundener PUR Dämpfung
für eine perfekte vertikale und horizontale Geräuschdämmung,
mikrobeständig, UV-beständig, frost-tausalzbeständig

Federarm-Verriegelung
4 Punkt - Federarretierung des Deckels im Rahmen

Scharnier
einfaches ergonomisches Öffnen des Deckels
120° Inspektionsposition, 90° Aushebeposition und Arretierung  
gegen unbeabsichtigtes Zufallen des Deckels

AET Art.Nr. LW H R Klasse Gew. Stk/Pal

854224 ohne Ventilation, ohne SF-Taschen 810 100 1050 D 400 139 Kg 8 Stk

854422 mit Ventilation, ohne SF-Taschen 810 100 1050 D 400 139 Kg 8 Stk

Klasse

D 400
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Verkehrssichere 
4-Punkt-Verriegelung

Deckel klapperfrei durch  
werkseitig fest verbundener  

PUR Dämpfung


